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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
ПУЛЬТОВ TW1, TW2, TW15

TW1

Нажмите и удерживай
те одно временно кнопки 
«вверх» и «вниз» на УУ пока 
не замигает индикатор.

Индикатор мигает. Нажмите кнопку «стоп» на 
УУ (индикатор загорится 
постоянно).

Нажмите кнопку «вверх» 
на пульте ДУ (индикатор 
3 раза мигнет и погаснет).

1 2 3 4

Процедура 
записи 
кода  

завер
шена.

Процедура 
записи 
кода  

завер
шена.

TW2

1 2 3 4

Нажмите и удерживай
те одно временно кнопки 
«вверх» и «вниз» на УУ пока 
не замигает индикатор.

Индикатор мигает. Нажмите кнопку «стоп» на 
УУ (индикатор загорится 
постоянно).

Нажмите кнопку «вверх» 
на пульте ДУ (индикатор 
3 раза мигнет и погаснет).

Проделать те же действия для второго канала.
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TW15

1 2 3 4

Процедура 
записи кода  
завер шена.

Выберите кнопками на 
пульте ДУ канал для записи 
в память приемника. 

Нажмите и удерживайте 
одно временно кнопки 
«вверх» и «вниз» на УУ 
пока не замигает инди
катор.

Индикатор мигает. Нажмите кнопку «стоп» на 
УУ (индикатор загорится 
постоянно).

Проделать те же действия для других каналов.

Для удаления кода необходимо нажать и удерживать примерно 7 сек. одновременно кнопки «стоп» и «вниз» ну УУ, 
пока индикатор не мигнет 3 раза.

5

Нажмите кнопку «вверх» 
на пульте ДУ.

TW1 TW2


